
Jointec® FLEX FLM

Jointec FLEX FLM

Os perfis Jointec FLEX FLM são juntas em alumínio para fracionamento 
de revestimentos e pavimentos em cerâmica ou pedra natural.
Protege os cantos dos revestimentos sujeitos a transportes de 
superfície.
Adequado para indústria, superfícies comerciais, armazéns, terraços 
e todas as zonas onde requer limpeza mecânica.

Material

As juntas Jointec FLEX FLM estão disponíveis em Alumínio Natural com 
EDPM Cinza.
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Instalação

1 - Escolher o perfil FLEX de acordo com 
a altura do revestimento e a cor que se 
pretende;
2 - Aplicar o adesivo com uma espátula 
dentada;
3 - Assentar o perfil FLEX sobre o 
adesivo colocado no suporte;
4 - Garantir que a base do perfil fica 
completamente embutida no adesivo;
5 - Assentar a cerâmica, de forma que 
fique nivelada à face superior do bordo 
do perfil;
6 - Deixar uma junta de 2-3 mm entre 
o cerâmico e o perfil;
7 - Betumar devidamente a junta com 
argamassa específica para o efeito.

Jointec FLEX FLM
ALUMÍNIO + EPDM
Junta de fracionamento com abas em
alumínio natural com a parte flexível 
em EPDM. 

FLM alumínio + EPDM
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Jointec® FLEX FLM

Alumínio Natural + EPDM Cinza
H=mm Ref.ª

3 FLM 350-04
4,5 FLM 450-04
6 FLM 650-04
8 FLM 850-04

10 FLM 1050-04
12,5 FLM 1250-04
15 FLM 1550-04


